
Neuro-MSX 
ESTIMULADOR MAGNÉTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimulador de 

Alta Frecuencia 

– hasta 100 Hz 
 

 

Tecnología de 
refrigeración 
líquida 

Controles 
intuitivos 

Solución 

para 
tratamientos 

de depresión 

Memoria interna 
para protocolos 
predeterminados 

Nueva 
generación de 

bobinas 
refrigeradas 



NOS ALEGRAMOS DE 
PRESENTARLES NUESTRO NUEVO 
NEURO-MSX 

La unidad principal del estimulador emite pulsos hasta 100 Hz de frecuencia. Donde 
encuentra su intensidad máxima de estimulación entre 13-15 Hz de frecuencia. 
La fuente de alimentación adicional permite aumentar la frecuencia de estimulación y 
obtener la intensidad entre 25 -35 Hz de frecuencia. A frecuencias de estimulación de 
50 Hz se obtiene intensidades del 60% y es clínicamente significante ya que la 
mayoría de los pacientes poseen un umbral motor del 45% e inferior. 

MAYOR FRECUENCIA DE ESTÍMULO 

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA 

 20 años de 

EXPERIENCIA 
El primer Estimulador Magnético Transcraneal comercial desarrollado en 
Neurosoft se lanzó al mercado en 1996. Tan sólo 10 años después esta 
tecnología fue descrita en la literatura científica por primera vez. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El sistema de refrigeración previene el sobrecalentamiento de la bobina durante largas 
sesiones de rTMS. Neurosoft utiliza un método de refrigeración líquida en sus bobinas. 
El líquido no llena la bobina entera, se desplaza por el devanado, neutralizando el calor 
in situ. Además, menos líquido se traduce en mayor facilidad y comodidad de uso. 



 



CONTROLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA 

Muestra información acerca de los parámetros, estado de los componentes del 
Sistema y la bobina. 



INTUITIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTÓN “DISPARADOR”  

Cuando el estimulador está armado, al presionar el botón “Disparador” se activa la 
estimulación simple o repetitiva, dependiendo del modo operacional. 

 
 
 
 

  BOTÓN “PARÁMETROS DE ESTIMULACIÓN” 

Presione el botón para escoger el parámetro y rótelo para ajustar el valor. ¡Así de 
simple! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOFTWARE NEURO-MS.NET 

El software en la PC controla al estimulador vía USB. Guarda la base 
de datos del paciente, plantillas de protocolo de tratamiento 
configurables, genera reportes imprimibles con el historial de 
tratamiento completo del paciente. Diseñado para operar en 
pantallas táctiles. 



Tratamiento 

Stroke 1 Hz 

Depresión 37 min 

Depresión 19 min 

Dolor Neuropático 

TBS Depresión 

Modo 

% salida MT     

Frec en Prueba 

Pulsos en Prueba 

Pausa 

Trenes por Sesión 

Prueba 

120% 

10.0 Hz 

40 

26 s 

75 

00:36:56 

3000 

Tratamiento 

Prueba RAMP 

 
 

 
10 s 

 
01:06:30 

10000 

Modo Ramp 

% Salida MT 100% 

Frec en Prueba 10.0 Hz 

Ramp up 10.0 s 

Plato duration 10 s 

Ramp down 10.0 s 

Pausa 10.0 s 

Trenes por sesión 100 

Atrás 

Tratamiento 

Prueba de Barrido 

 
30.0 Hz 

 
 

100 

 
00:01:38 

700 

Modo Barrido 

% Salida MT 100% 

Frec Baja 1.0 Hz 

Frec Alta 30.0 Hz 

Barrido ALto 3.0 s 

Duración Plato 2 s 

Barrido Bajo 3.0 s 

Pausa 2.0 s 

Trenes por sesión 10 

Atrás 

NUEVOS PROTOCOLOS DE ESTIMULACIÓN – 
NUEVAS POSIBBILIDADES PARA ESTIMULACIÓN 
DEL NERVIO PERIFÉRICO 

 
 

 
 

Hasta 5 protocolos de rehabilitación y tratamiento pueden guardarse en la memoria. Los protocolos 
pueden editarse con el botón frontal o vía Wi-Fi. Probablemente MSX será la primera pieza de IoT en 
su práctica. 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

PROTOCOLOS PRE-
DEFINIDOS DE TRATAMIENTO 
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*Con unidad extra de poder. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Desde ahora solo con dos unidades (principal 
y de refrigeración) bastan para el tratamiento 
de depresión. TBS real: estimulación continua 
sin retraso del estímulo. 
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NUEVA GENERACIÓN DE 
BOBINAS REFRIGERADAS 

RC-03-125-C 
Bobina de anillo grande 
• Estimulación cortical y periférica (cervical, 

raíces nerviosas lumbrosacrales, nervio 
pudendal) 

• Estimulación de nervios profundos 

FEC-03-100-C 
Bobina figura de ocho 
• Estimulación cortical periférica 

• Gold Standard para TMS 

AFEC-03-100-C 
Bobina figura de ocho angulada 
• Estimulación cortical profunda 

• Forma anatómica a la cabeza del paciente 
para un mejor posicionamiento de la 
bobina. 

• Precisión focalizada 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Marca de Posicionamiento 

Para una colocación precisa 
de la bobina 

 
 
                      Botones incrementar/disminuir   
                      intensidad del estímulo 

 

 

 
              

 
                     Botón “Disparador” 

 
 
Mango con ergonomía 
mejorada 
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Distribuidor para Latino-América: 

High Tech Instruments, INC. 
4995 NW 72 Ave Suite 205, 
Miami FL 33166 USA 
Teléfono: (305) 320 4838 
info@hightechinstruments.com 
www.neurotecnologias.com 

mailto:info@hightechinstruments.com
http://www.neurotecnologias.com/

